2254 Tendal

A solugdo adequada para recebimento
e expedicao de produtos em tenaal.



- 2254 - Balanca eletronica de tendal

Com operacéo simples, indicacado de peso rapida, facil leitura e Fabricada com avangadatecnologia e rigorosos padroes de qualidade,
robustez, a balanga eletrbnica de tendal modelo 2254 é a solugéo proporciona confiabilidade e baixa manutencéo. Sao vantagens que
certa para aplicacdes de recebimento e expedicdo de produtos em s0 as balangas Prix, da Toledo do Brasil, tém.

frigorificos, matadouros, agougues e supermercados.

CARACTERISTICAS FUNCIONAIS BENEFICIOS
= Totalmente eletrdnica, sem pegas moveis sujeitas a desgaste; = Confiabilidade: excede os padrées metroldgicos em vigor;
= Utiliza duas células de carga em ago inox fabricadas pela Toledo do = Pesagens rapidas; )
Brasil; = Facil leitura, sem erros de interpretagcdo. Otima visualizacdo dos
= Exclusiva protecéo da ponte de pesagem: galvanizacéo a fogo; digitos;
= Ampla érea de pesagem. Trilho de 800 mm de comprimento; = Maior durabilidade, sem pecas moveis sujeitas a desgaste;
= Comprimento do cabo da célula de carga: 10 m; = Possibilidade de interligacao a sistemas automatizados,
= Facil instalagao; etiquetadores e impressores;
= Dez metros de cabo para interligacao da balanga ao terminal de = Rede de assisténcia técnica propria em todo o Brasil.
pesagem;

= Temperatura de operagéo: 0° a 40°C.

Trilho de pesagem

Capacidade , . Grau de .
(kg X g) Comprimento SR Célula(s) de carga Material protecéo IP Tipo de Pesagem

(mm)
400 x 100 300 1 Aco Inox IP66 + 1P69 Estatica com nora manual

500 Estatica com nora automatica
300 x 100

800 Estatica com nora manual

500 Estatica com nora automatica
600 x 200 A

800 ' Cargccj)no IP-65 Estatica com nora manual

2 ) +

500 Caglla:glggdo IP-67 Estatica com nora automatica
600 x 500

800 Estatica com nora manual
900 x 200 800 Estatica com nora manual
1000 x 500 800 Estatica com nora manual

BOVINOS

OVINOS CAPRINOS

TERMINAIS DE PESAGEM:

TI400
Terminal de pesagem, comparagao, classificagao e contagem de pegas

= Gabinete de ago inoxidavel AISI-304 escovado, = 5 operadores com identificacao;

grau de protegao IP-69K; = Display grafico colorido (LCD) de 95x54 mm
= Cdédigo/nome alfanumérico de 12 caracteres com resolugao de 480 x 272 pixels e com
para identificacdo do produto; iluminacao auxiliar de fundo (backlight).
= Conectividade (opcional): duas portas Seriais = Bateria opcional recarregavel de Lition (LI-
RS-232C, porta USB Device, rede Ethernet ION) de 7,4 VCC/4,4 A, com autonomia de
TCP/IP, rede WLAN com wi-fi e rede Bluetooth até 20 horas. Tempo de recarga: 6 horas.
com alcance méaximo de 15 m; = Versbes de mesa e parede.

= Memodria para 1.500 itens;



2254 - Balanga eletronica de tendal -

TERMINAIS DE PESAGEM:

TI400P

Terminal de pesagem, comparacéo, classificagao e contagem de pecas

= Gabinete de plastico ABS, grau de protegao = 5 operadores com identificagao;
IP-65; = Display gréfico colorido (LCD) de 95x54 mm

= Cddigo/nome alfanumérico de 12 caracteres com resolugao de 480 x 272 pixels e com
para identificacao do produto; iluminacao auxiliar de fundo (backlight).

= Conectividade (opcional): duas portas Seriais = Bateria opcional recarregavel de Lition (LI-ION)
RS-232C, porta USB Device, rede Ethernet de 7,4 VCC/4,4 A, com autonomia de até
TCP/IR, rede WLAN com wi-fi e rede Bluetooth 20 horas. Tempo de recarga: 6 horas.
com alcance maximo de 15 m; = VersOes de mesa, coluna e parede.

= Memodria para 1.500 itens;

TI500
Terminal de pesagem, comparag&o, classificacdo e contagem de pegas

oy .
%}:g)@,‘, - = Gabinete de ago inoxidavel AlSI-304 escovado, Bluetooth com alcance méximo de 15 m;
”””f-‘.'gg' ‘?‘é’? grau de protecao IP-69K; = Memodria para 2.000 itens;
4 J = Codigo e descritivo alfanumérico de 25 = 10 operadores com identificago;
caracteres para identificagéo do produto; = Display gréfico colorido (LCD) de 154x86 mm
= Conectividade (opcional): trés portas Seriais com resolucéo de 800 x 480 pixels e com
RS-232C, porta USB Device, USB Host, rede iluminacao auxiliar de fundo (backlight);

Ethernet TCP/IP, rede WLAN com wi-fi e rede Versdes de mesa e parede.

TS4X
Terminal de pesagem
para aplicagdes industriais

= Gabinete de ago inoxidavel AlSI-304, grau de etiquetas editaveis pelo usuario;
protecao IP-69K; = Conectividade: ethernet TCP/IP RJ45 e RS232C.

= Display grafico, teclado alfanumérico completo Transmiss&o de dados e cadastros via internet (FTP —
e memoria para armazenamento dos dados de file transfer protocol);
pesagem e contagem; = Conexao de duas plataformas de pesagem;

= Possui aplicativo para pesagem, contagem, = Versoes de mesa e parede.

cadastro de itens e usuarios e dez modelos de

TS6 Touch Screen
Terminal industrial com indicador de peso

Indicador 9097
embutido

= Gabinete de ago inoxidavel AlSI-304, grau de sistemas operacionais. Fornecimento opcional de
protecao IP-69K; aplicativo MWS (gerenciamento fabril e de estoques);

= Monitor LCD Colorido 15” com resolugao = Interfaces de comunicacao: 3 seriais (RS232), 2 USB
méaxima de 1024 x 768 (16 milhdes de cores) e e uma Ethernet;
touch screen; = Terminal de pesagem compativel com padrao PC;

= Indicador de peso 9097 embutido no gabinete; = Permite instalagédo em painel ou mesa.

= Permite uso de softwares de mercado e

IND560 e IND780
Pesador e dosador = Possui ambiente de programagao préprio para
aplicacoes especiais (TaskExpert);
0 = Gabinete de aco inoxidavel para areas agressivas; = Conectividade: saida analégica 4 a20 mAou 0 a
560 © 000 [N - = Grau de protecao IP-65 para painel e IP-69K 10 Vcce; placa de comunicagao com as principais

° 33: @ -~ para mesa/parede/coluna; redes de CLPs: RIO, DeviceNet, ControlNet,
%0000 . ©0o , ol = Display vacuo fluorescente de alta resolugao Profibus-DP e Etherhet/IP; portas seriais
q (IND560) ou grafico LCD de alta resolugao completas bidirecionais disponiveis em RS-232C/
(IND780); RS-422/RS-485;
= Configuragéo via teclado ou ethernet (Servidor = Entradas e saldas digitais;

WEB); = Versoes de painel, mesa e parede.
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A Toledo do Brasil Industria de Balangas
Ltda. ¢ lider na area de pesagem no pals.

Localizada em S&o Bernardo do Campo
(SP), a empresa possui 20 filiais e
representantes em todo o pais visando
construir relacionamentos de longo prazo
tendo, como base, a ética profissional. Ela
estd comprometida com o sucesso de cada
um de seus clientes, pois acredita que o
crescimento deles também serd o seu e o de
seus colaboradores.

A Toledo do Brasil investe continuamente
em pesquisa, desenvolvimento, projeto,
fabricacéo, atendimento, suporte técnico

Assisténcia técnica

e servicos para atender as mais variadas
necessidades de pesagem de cada um dos
seus clientes.

Solugoes

A Toledo do Brasil tem como objetivo
principal a criagdo de valor para seus
clientes por meio da redugéao de custos e
aumento da eficiéncia de seus processos
operacionais. Isso é possivel com a
utilizagao das mais variadas Solucoes
Prix, compostas de hardware, software
e servicos que estdo em conformidade
com rigidos padrdes internacionais de
qualidade.

A maior assisténcia técnica de pesagem do Brasil

Servigos

A Toledo do Brasil executa servicos de
instalacao, calibragao, manutencao
preventiva e corretiva e atualizagao
tecnologica nas mais variadas balangas,
com o maximo de qualidade, no menor
tempo possivel, reduzindo os periodos
de parada e otimizando o processo
operacional de seus clientes.

Cobertura

Os servicos sao realizados por mais de
350 técnicos em sistemas de pesagem
que atuam em todas as regides do pais.
Cerca de 30.000 itens disponiveis em
estoque viabilizam o atendimento imediato,
minimizando o tempo de execucdo dos
servicos de manutencgao e atualizagao.

A Toledo do Brasil conta com mais
de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas
credenciadas e constantemente treinadas,
aptas a realizar servigcos em balangas do
mercado varejista.

Manutencao e conformidade

Para assegurar a qualidade dos processos
de pesagem, a Toledo do Brasil realiza
manutengdes e verificagbes periddicas
nos equipamentos dos clientes.

Os programas de manutengdo e
conformidade permitem que os clientes de
varios segmentos atendam aos requisitos
da legislagcédo metrologica, bem como das
normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF
16949, Boas Praticas de Fabricagdo, Boas
Praticas Laboratoriais, entre outras, no que

Mercados

= Pesagem rodoviaria estatica e dinamica;
= Pesagem ferroviaria estatica e dinamica;
= Gerenciamento de recebimento
e expedicao;
= Automacao industrial;
= Pesagem de tanques e silos;
= Pesagem em fluxo;
= Ensacamento e carregamento;
= Pesagem e gerenciamento de animais;
= Pesagem em piso e bancada;
= Verificacdo e contagem;
= Pesagem laboratorial;
= Automacao comercial;
= Servigos de instalacéo, manutengéo
e atualizacao.

diz respeito @ manutencéo e a calibragao
de equipamentos.

O Sistema de Gestéo Integrado da Toledo
do Brasil atende as normas NBR ISO
9001 (Gestdao da Qualidade), NBR I1SO/
IEC 17025 (Gestao da Qualidade para
Laboratérios de Calibragdo), ISO 14001
(Gestao Ambiental) e ISO 45001 (Gestéao
de Saude e Seguranga Ocupacional).

Calibragao

Os Laboratérios de Calibragcdo da Toledo
do Brasil (matriz Sdo Bernardo do Campo
- SP e filial Lauro de Freitas - BA) séo
acreditados pela Coordenacao Geral de
Acreditagao (Inmetro), estdo integrados
a Rede Brasileira de Calibragao-RBC e
atendem a norma NBR ISO/IEC 17025.

Vendas e assisténcia técnica proprias em todo o Brasil

8500

toledobrasil.com.br

- 4800

Aragatuba, SP...... ...(18) 33083 - 7000 Fortaleza, CE........ ....(85) 3391 - 8100  Riode Janeiro, RJ.....ccccovvevrvviviiiinccnes ....(21) 3544 - 7700
o Belém, PA...... ..(91) 3182-8900  Goiania, GO .. 62) 3612 - 8200  Salvador (Lauro de Freitas), BA .. (71) 3505 - 9800
Toledo do BraS“ Belo Horizonte, MG..............(31) 3326 - 9700 Manaus, AM... 92) 3212 - 8600 S&0José dos Campos, SP.............c........(12) 3203 - 8700
. X Campinas (Valinhos), SP........(19) 3829 - 5800 Maringd, PR.......... .. (44) -8400  Sao Paulo (S&o Bernardo do Campo), SP......(11) 4356 - 9404
Industria de Balangas Ltda. Campo Grande, MS............(67) 3303 - 9600 Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500 Uberlandia, MGi...........ooowe... .....(34) 3303 - 9500
Cuiaba, MT ... (65 -9400  Recife, PE ) -8300  Vitoria (Serra), ES..... ....(27) 3182 -9900

)

...(65)
Curitiba (Pinhais), PR...............(41) 3521 -

Ribeirao Preto, SP ...

Especificacoes técnicas sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Industria de Balangas Ltda



