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Parabéns !
Vocé adquiriu seu Indicador Digital Modelo 9098 C e isto nos deixa orgulhosos.

A Toledo do Brasil esth empenhada em comprovar que vocé fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada
vez mais a sua confianga em nossas solugoes.

Temos certeza de que o Indicador Digital Modelo 9098 C superarad suas expectativas.

Para tirar o0 maximo de proveito dos recursos e da tecnologia contida neste médulo, assim como, para um melhor desempenho
durante as operagoes, leia este manual por completo.

Para esclarecimento de duvidas ou informagdes adicionais, contate uma das filiais Toledo ou uma das oficinas
constantes na "Relagdo de Oficinas Técnicas Autorizadas Toledo" fornecida com este Manual do Usuério.

Sua satisfacéo € da maior importancia para todos nos da Toledo, que trabalhamos para Ihe oferecer as melhores solu¢bes em
pesagem do Brasil.

Atenciosamente,

Marcio de Oliveira
Marketing & Vendas - Mercado Comercial

ATENCAO !

AToledo do Brasil Industriade Balancas Ltda, atendendo a Portaria
Inmetro n° 149, de 08 de setembro de 2003, no seu Artigo 3 - paragrafo
Unico, informa que o adquirinte deste médulo fica obrigado a comunicar
imediatamente ao Ipem - Instituto de Pesos e Medidas, sobre a
colocacdo em uso da mesmo, mencionando nesta comunicagdo o
proprietério, o local e a data da instalacao.

. J
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APRESENTACAO

Descricao geral

O Indicador Digital Modelo 9098 C destina-se a conversdo e/ou atualizagdo tecnoldgica de uma balanga, de acordo com as
suas especificagbes. Sua instalacdo pode ser feita em diversos tipos de balangas e locais de trabalho.

Pode ser fornecido na versdo mesa ou com suporte para montagem em parede.
Concilia robustez com um design moderno e agradavel, proporcionando confiabilidade e baixa manutencao.

O Indicador Digital Modelo 9098 C, bem como todos os produtos da Toledo do Brasil, é fabricado com avancada tecnologia
e dentro de rigorosos padrdes de qualidade.

Estas sdo algumas vantagens de possuir um Mdédulo Indicador TOLEDO trabalhando para vocé.

Localizando as partes externas

9098 C - MESA

Vista Frontal Vista Lateral Vista Traseira

9098 C - PAREDE

Vistas com suporte para montagem em parede (opcional)

Pés de borracha (versdo mesa)
Etiqueta de Identificagdo

. Suporte para montagem em parede (Opcional)

a. Gabinete do Indicador Digital Modelo 9098 C g. SaidaRS-232C (Opcional)

b. Painel do Display h. SaidaEthernet(Opcional)

c. Teclado i. Entrada do Cabo de Alimentac&o

d. Lacre j. Compartimento para Bateria (Bateria Opcional)
e. k

f.

Indicador Digital Mocle]o 9093 C mmm——— S O
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APRESENTACAO

Princieais caracteristicas

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Ligagdo a Plataforma de | Apropriado para leitura de balancas com até 4 células de carga do tipo analégica de 350 Ohms
Pesagem e com sensibilidade de 2mV/V.

Resolugédo Permite excelente exatiddo e alta velocidade de resposta nas pesagens com até 6.000 divisées.

Assegura que as operagdes com tara, zeramento e comando de impressdo s6 sejam realizadas

Detector de Movimento AT . : T ~
com a indicacdo de peso estavel, garantindo a exatiddo das operagdes.

Controla o tempo de estabilizagdo das pesagens em ambientes sujeitos a vibragdes, permitindo

Filtro Digital uma indicagdo estavel, sem flutuagées.
Limpeza de Tara O valor de tara memorizado é limpo automaticamente ou pode ficar retido entre as pesagens.
Tara Pré-Determinada Possibilidade de utilizar até 5 taras pré-determinadas.

Zera a indicagdo de peso sempre que a balanca for ligada a rede elétrica e entre as pesagens,

Zeramento Automatico ! =
ficando pronta para qualquer outra operagéao.

Impresséo Automatica Efetua a impressao automatica logo apés a estabilizacéo do peso sobre a plataforma de pesagem.
Totalizador 6 digitos reservados para Peso e Pecas e 4 digitos reservados para o nimero de transacoes.
Configuragé@o Totalmente configuravel via teclado.

Mensagens no Display Alertam o operador sobre a ocorréncia de sobrecarga, peso negativo e possiveis falhas e erros.
Display Em cristal liquido com backlight (habilitado via programacao).

Teclado De facil digitacdo do tipo manta selada e a prova de respingos da agua.

Indicadores de legenda Indicadores de Zero, Liquido, Fungédo, Amostra, PMP, Pecas, S-F e Rede.

Indicam no modo verificagcao de peso, se a pesagem esta abaixo, acima ou dentro da tolerancia

Barras gréaficas (pré programada).

Comunicacdo com o Possibilita a interligacéo ao software MGV 5 para pesquisa e comercializagao de produtos pré-
MGV 5 cadastrados.
Opcionais

>

Saida RS-232C para ligagdo ao Microcomputador, Impressora Térmica 451 Comercial ou Industrial, Impressora LX-300 e
Impressora 351,

Comunicagéo Ethernet para ligacdo em rede;

Comunicagédo Wi-Fi para ligagdo em rede;

Bateria Interna recarregavel com autonomia de até 75 horas (sem backlight);

Suporte para montagem em parede.

> > > >
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INSTALACAO

Desembalando o Indicador Digital Modelo 9098 C

adquiridos.

O seu Indicador Digital Modelo 9098 C é entregue montado numa caixa de papelao
conforme figura a esquerda.

Verifique se houve algum dano causado no transporte. Caso haja algum dano,
comunique imediatamente a companhia transportadora.

Retire-o0 da caixa de papeldo e constate o recebimento de todas as pecas e opcionais

ITEM

DESCRICAO ITEM DESCRICAO
Manual do Usuério B | Plugue de alimentacéo tripolar
Certificado de Garantia C |Indicador Digital 9098 C
Relacdo de Oficinas Autorizadas Toledo D |Suporte para montagem em parede (opcional)

Avaliagéo de Satisfacéo do Cliente

Carta ao Cliente

As pecas, acima relacionadas, estdo acondicionadas num saco
plastico, localizado acima do Indicador Digital 9098 C.

Indicador Digital Moce]0 9093 C mmmm————
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INSTALACAO

O seu Indicador Digital Modelo 9098 C necessita de cuidados na instalagdo e no uso diario, para seguran¢a do usuario
e do proprio Indicador Digital Modelo 9098 C, conforme recomendamos a seguir;

Recomendacdes Importantes

A. Local de instalacéo

A O seu Indicador Digital Modelo 9098 C deve trabalhar apoiado em uma mesa ou fixado em uma mesa ou parede,
dependendo do tipo de aplicagéo.

AEvite locais que excedam as especificagfes técnicas de temperatura e umidade da pagina 66.

B. Instalagéo Elétrica

AAtensio, fornecida pela tomada, que alimentara o Indi-
cador Digital Modelo 9098 C dever4 estar dentro da fai-
xa de variagao admissivel de tens&o para o mddulo in-
dicador.

A A tomada deve ser do tipo Tripolar Universal, possuir
fase, neutro e terra ou duas fases e o terra, e devera
estar de acordo com as normas do CONMETRO n°11
de 20/12/2006, que protegem 0s usuarios contra choques
elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica. A
tomada deveratambém estar de acordo com as tensoes
indicadas abaixo:

TERRA TERRA

AATEN(;AO!

CASO 1 2 CASO 1
FASE/NEUTRO 110 Vca | 220 Vca FASE/FASE 220 Vca . . N
Constatando-se qualquer irregularidade com relacéo as
FASE/TERRA 110 Vca | 220 Vca FASE/TERRA 110 Vca

condicdes expostas, em NENHUMA HIPOTESE ener-
gize seu Indicador Digital Modelo 9098 C, até que setenha
regularizado a rede elétrica.

NEUTRO/TERRA| 5 Vca 5Vca

AA rede elétrica deve ser estavel e em circuito separado
dalinhade energia destinada a alimentar outras maqui-
nas,tais como: serras de fita, motores, maquinas de
solda, vibradores, alimentadores, etc.

Nao cabe aToledoaregularizacdodasinstalacdeselétricas
dos seus Clientes e tampouco a responsabilidade por
danos causados ao seu Indicador Digital Modelo 9098 C
emdecorrénciadanao observacao dascondicfesaolado.
Se arede elétrica apresentar oscilagfes que excedam

avariagdo maximapermitida, providencie imediatamen-
te a sua regularizagdo ou, no caso de impossibilidade,
instale um estabilizador automatico de tensao de acor-
do com a poténcia nominal do Indicador Digital Modelo
9098 C.

VARIACAO ADMISSIVEL DE TENSAO
MINIMA

NOMINAL MAXIMA

110 Vca
220 Vca

93,5 Vca 264 Vca

ANunca utilize extensdes ou conectores tipo T (benjamins),
gue ocasionam sobrecarga na instalagdo elétrica.

(& )

s . N
ATENCAO
CONDIGCAO DE PERIGO !

A nao observacéo das condices expostas pode causar
danos e o funcionamento incorreto do seu Indicador
Digital Modelo 9098 C, além de implicar na perda da
Garantia Toledo.

\devido ao combustivel ou a atmosfera explosiva.

NUNCA utilize ou instale seu Indicador Digital Modelo
9098 C em Areas Classificadas como PERIGOSAS

Indicador Digital Modelo 9098 C
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INSTALACAO

Montando o seu Indicador Digital 9098 C

A. Ligando a Plataforma de Pesagem

O cabo de ligagao do Indicador Digital Modelo 9098 C a plataforma de pesagem (célula de carga) néo é fornecido junto
ao Indicador Digital 9098 C. A ligacéo a plataforma de pesagem deve ser feita por um técnico ou Representante
Autorizado Toledo. Segue abaixo os detalhes do cabo:

Indicador Digital
CABO BLINDADO DE 6 VIAS Modelo 9098 C

Vermelho |+ EXCITACAO
Amarelo | + SENSIBILIDADE

Verde + SINAL Cabo de Ligagdo a
Plataforma de Pesagem

Malha GND

Branco - SINAL

Cinza | - SENSIBILIDADE
Preto - EXCITACAO

B. Verificando e Ajustando o Nivelamento

Para verificar se a plataforma onde esta instalado o Indicador Digital Modelo 9098 C esta corretamente nivelada, utilize
um nivel de carpinteiro sobre a mesma. Sendo necessario alguma correcéo, proceda 0s ajustes necessarios com a
plataforma posicionada no local de trabalho.

VISTA LATERAL

- — o Nivel de Carpinteiro
TOLEDO
- T
Plataforma

C. Ligagdo aos Acessorios

O seu Indicador Digital Modelo 9098 C necessita adicionalmente de algumas pecas para possibilitar a conexao aos
acessorios.

Ao prever aligacéo aos acessarios, através do pedido de compra, a instalacéo das pecas adicionais é feita em fabrica
e o Indicador Digital Modelo 9098 C é fornecido pronto para conexdo do acessorio.

Caso tenha adquirido seu Indicador Digital Modelo 9098 C sem acessorios e queira equipa-lo, entre em contato com

uma de nossas filiais, no endere¢o mais proximo de seu estabelecimento. Os enderecos estao relacionados no final
deste manual.

Indicador Digital Modelo 9098 C  mmmm————————— O
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INSTALACAO

a. Impressora Matricial 351 Toledo

A conexao a impressora é feita utilizando o cabo de interligacdo da prépria impressora 351.

Efetue aconexao do cabo daimpressora 351 no conector DB9 Macho (opcional) localizado na parte traseirado Indicador
Digital Modelo 9098 C, conforme indicado na figura abaixo:

Indicador Digital
Modelo 9098-C

Impressora 351

Exemplos dos formatos de impressao da Impresssora 351

Etiqueta utilizada de 64 mm (L) x 24 mm (A).

Peso Bruto - (Caracteres em Largura Simples)

Peso Bruto - (Caracteres em Largura Dupla)

TOLEDO TOLEDO
33,0kg ou 33,0 kg
I I
Peso Liquido - (Caracteres em Largura Simples) Peso Liquido - (Caracteres em Largura Dupla)
TOLEDO TOLEDO
330kgL ou 33,0kgL
I I
Peso Bruto - Tara - Peso Liquido Peso Bruto - Tara - Peso Liquido -
(Caracteres em Largura Simples) (Caracteres em Largura Dupla)
TOLEDO TOLEDO
335kg 05kgT 33,0kgL ou 335kg 05kgT 33,0 kg L

L

Indicador Digital Modelo 9098 C
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INSTALACAO

Possibilidades de Informag¢6es Impressas na Impresssora 351

. Tamanho da Numerador Codigo Data de Data de | Peso Peso Peso Pecas
Etiqueta (L) x (A) na Consecutivo

Numérico . Tara|, . Liquido |PMP|Pecas .
Impressora 351 de 12 digitos Embalagem | Validade | Bruto Liquido Expandido Expandido

56 mm x 24 mm X

56 mm x 24 mm X

56 mm x 24 mm

64 mm x 24 mm

64 mm x 24 mm

76 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm X
95 mm x 24 mm X

XXX | X

76 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm

95 mm x 24 mm X
105 mm x 24 mm X

XIX|X[X|IX]IX|X|X|X]|X|X]|X

X|X|X[X|X]|X

XIX|X[X|IX]IX|X]|X|X|X|X|X]|X]|X

XIX|X|IX[IX]IX|X|X|IX|X|X]|X|X]X
x

X | X| X | X

56 mm x 24 mm X

56 mm x 24 mm X

56 mm x 24 mm X X

56 mm x 24 mm X X

76 mm x 24 mm

76 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

89 mm x 24 mm

95 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm X

X | X | XX

105 mm x 24 mm X

89 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm

105 mm x 24 mm

113 mm x 24 mm X

XXX X|X|X|IX|X]|X|X]|X]|X

X | XXX X]|X

XIXIX|IX|X|X[X|X]|X|X|X]|X]|X]|X

XIXIX|IX|X|X|X]|IX]|X|X|X]|X]|X]|X
x

X | XXX

138 mm x 24 mm X

Indicador Digital Mocielo 9098 C  mmmmm—————————————————————————— | 1
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INSTALACAO

b. Microcomputadores

A conexdo ao microcomputador é feita através do cabo de ligacédo do Indicador Digital Modelo 9098 C, conectado na
sua parte traseira conforme figura abaixo:

O microcomputador efetuara a leitura de peso do Indiador Digital Modelo 9098 C, através de um programa aplicativo,
adquirido no mercado, de responsabilidade do Cliente. Caso ainda ndo possua um programa aplicativo para efetuar
a leitura de peso, podera utilizar um dos protocolos de comunicacao disponiveis no Indicador Digital Modelo 9098 C.
Para maiores detalhes sobre os protocolos de comunicacado, consulte a pagina 17 deste manual.

Microcomputador

Cabo de Ligagao
Microcomputador ao 9098 C
U:*%‘

E ==

= | T
.
[ ]

Indicador Digital
Modelo 9098 C

c. Impressora LX-300

Aconexdo aimpressora LX-300 é feita através do cabo de ligagao do proprio Indicador Digital Modelo 9098 C, localizado
na sua parte traseira conforme figura abaixo:

Indicador Digital
Modelo 9098 C

Cabo de Ligagao
LX-300 a0 9098 C

Impressora LX-300

."I\'

k|

Plataforma de Pesagem
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d. Impressora 451 Industrial

A conexao a impressora é feita utilizando o cabo de interligacdo da prépria impressora 451 Industrial.

Efetue a conexao do cabo daimpressora 451 Industrial no conector DB9 Macho (opcional) localizado na parte traseira
do Indicador Digital Modelo 9098 C, conforme indicado na figura abaixo:

Indicador Digital
Modelo 9098 C

Cabo de Ligagdo
RS-232C fornecido com

a Impressora 451 Plataforma de Pesagem
Industrial
Impressora 451
Industrial
Exemplos de formatos de Impresséo
a. Codigo EAN-13 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

Peso Bruto Peso Liquido Peso Liquido Tara - Peso Liquido
33,0kg 33,0kg
35kgT 35kgT

84,0 kg 84,0kg L 29,5kg L 29,5kg L

000000

008400

2 ‘LOOOOO L084OOH 2 LOOO L H L

00000

[y

02950

b. Codigo 128 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

Peso Bruto Peso Liquido Peso Liquido Tara - Peso Liquido
33,0 kg 33,0 kg
35kgT 35kgT

84,0 kg 84,0kg L 29,5kg L 29, I? L

0084,0 0084,0

c. Codigo 39 - 40 mm (L) x 30 mm (A)

Peso Bruto Peso Liquido Peso Liquido Tara - Peso Liquido
33,0kg 33,0kg
35kgT

84,0 kg 84,0kg L 29, 5kg L 35Kk T

29,5kg L
00840 00840 0003500295

Indicador Digital Mocle]o 9098 C  mmmmm—————— e |3
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EtiniTaa?Lr;?( (2:) na | potocolo Cc'éd;?rzsde Cc'éd;grzsde Caddigo de Ncu(r)ndéﬁgo Data de Peso Tara I?es_o PMP | Pecas
Impressor_a 451 EAN-13 3de9 Barras 128 qe_12 Embalagem| Bruto Liquido
Industrial digitos
40 mm x 30 mm P451IA X
40 mm x 30 mm P4511A X
40 mm x 30 mm P451IA X X X
40 mm x 30 mm P4511A X X
40 mm x 30 mm P451IA X X
40 mm x 30 mm P4511A X X X X
40 mm x 30 mm P451IA X X
40 mm x 30 mm P451IA X X
40 mm x 30 mm P451I1A X X X X
40 mm x 30 mm P451IA X X
40 mm x 30 mm P4511A X X
40 mm x 30 mm P451IA X X X X
40 mm x 40 mm P4511B X X X
40 mm x 40 mm P4511B X X X X
40 mm x 40 mm P4511B X X X X X X
40 mm x 40 mm P451IB X X X
40 mm x 40 mm P451IB X X X X
40 mm x 40 mm P451IB X X X X X X X X
60 mm x 40 mm P4511B X X X
60 mm x 40 mm P4511B X X X X
60 mm x 40 mm P451IB X X X X X X
60 mm x 40 mm P451IB X X X
60 mm x 40 mm P451IB X X X X
60 mm x 40 mm P4511B X X X X X X X X
80 mm x 40 mm P4511B X X X
80 mm x 40 mm P4511B X X X X
80 mm x 40 mm P451IB X X X X X X
80 mm x 40 mm P451IB X X X
80 mm x 40 mm P451IB X X X X
80 mm x 40 mm P4511B X X X X X X X X

e ——————————————————————————————————————Indicad0r Digital Modelo 9098 C
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e. Impressora 451 Comercial

A conexdo a impressora é feita utilizando o cabo de interligagdo da propria impressora 451 Comercial.

Efetue a conexao do cabo daimpressora 451 Comercial no conector DB9 Macho (opcional) localizado na parte traseira
do Indicador Digital Modelo 9098 C, conforme indicado na figura abaixo:

Indicador Digital
Modelo 9098 C

Cabo de Ligacédo
RS-232C fornecido com
a Impressora 451

Comercial

Plataforma de Pesagem

Impressora 451
Comercial

Exemplos de formatos de Impresséo

a. Codigo EAN-13 - 40 mm (L) x 55 mm (A)

QUARTO BOVINO
HORA: 09:30 CON.: 000005

Peso: 100,50kg (B
Tara: 1050 kg (T
Peso: 90,00 kg (L

1LINHADE IN FORI’dAQJ‘:\O EXTRA
2LINHA DE INFORMAGCAO EXTRA

)
)
)

QUARTO BOVINO
HORA: 08:30 CON.: 000005

Peso: 90,00 kg

1LINHADE II\FOF{I\‘IA;‘{«O EXTRA
2LINHA DE INFORMACAQ EXTRA

3LINHA DE INFOI

QEXTRA 3LINHA DEINFORM Ih.,.qu EXTRA
QEXTRA 4 LINHA DE INFORMACAD EXTRA

MIHIDiRIFIOI 1 |

27000010"326000 326000

FAB./EMB.: 26/08/09 FAB JEMB.: 26/08/09
VALIDADE: 29/08/09 VALIDADE: 29/08/09
b. Codigo EAN-13 - 60 mm (L) x 30 mm (A)

QUARTO BOVINO DIANTEIRO QUARTO BOVINO DIANTEIRO
FAB./EMB.: 27/08/09  CON..: 000095 FAB./EMB.: 27/08/09  CON.: 000095
VALIDADE: 30/08/09 VALIDADE: 30/08/09  PESO: 2,025 kg (B)
HORA: 11:38 HORA: 11:38  TARA: 0,500 kg (T)

PESO PESO
J 10— JLICE T ettt
000000"00840

Indicador Digital Mocle]o 9093 C mmmm——— e 15
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Tamanho da codigo de 4 Linhas de cédigo
Etiqueta (L) x (A) na 9 - ~ Data de Data de Peso Peso . 9
Protocolo Barras Descritivo | Informacé6es . Hora Tara|, . . Consecutivo| Numérico | PMP| Pecas
Impressora 451 Embalagem | Validade Bruto Liquido P
. EAN-13 Extras 6 Digitos
Comercial

40 mm x 55 mm P451CA X X X X X X X X X X
60 mm x 30 mm P451CB X X X X X X X X X
60 mm x 40 mm P451CC X X X X X X X X X X
60 mm x 25 mm P451CD X X X X X X X X
60 mm x 30 mm P451CE X X X X X X X X X X
40 mm x 40 mm P451CF X X X X X X X X
40 mm x 45 mm P451CG X X X X X X X X X X
40 mm x 30 mm P451CH X X X X X X X
60 mm x 25 mm P451ClI X X X X X X X X X
60 mm x 25 mm P451CJ X X X X X X X X X

16— ——————————————————————————————————————————— Indicador Digital Modelo 9098 C
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Protocolos de Comunicagéo

A seguir, estdo descritos os protocolos de comunicacéo disponiveis no seu Indicador Digital Modelo 9098 C:

A. Protocolo P03

Neste protocolo de comunicacao, os valores de pesoe BIT 4-3: 01 = Tamanho do incremento é 1

tara poderdo ser transmitidos de forma continua ou 10 = Tamanho do incremento é 2

demanda. 11 = Tamanho do incremento é 5
BIT6-5: 01 = Sempre

Este protocolo de comunica¢éo pode ser configurado da
seguinte forma: BIT 7: Paridade Par

Velocidade: 4.800 a 57.600 configuravel através do SWB - STATUS WORD "B"
parédmetro C25;
Paridade: Par, impar, zeroousem paridade configurd-  BIT 0: Peso Liquido = 1;

vel através do pardmetro C22; BIT 1: Peso Negativo = 1;
Cédigo: ASCII; BIT 2: Sobrecarga = 1;
Stop Bits: 1 ou 2 configuravel através do parametro  BIT 3: Em Movimento = 1;

C23; BIT 4. Sempre =1,
Bit de Dados:7 ou 8 configuravel através do parametro  BIT 5: Sempre = 1,

Cc21; BIT 6: Se Auto Zerado = 1;
Protocolo: P03 configuravel através do paradmetro BIT 7: Paridade Par

C20;

Continua: Atransmisséo continuaé configuradaatra- SWC - STATUS WORD "C"
vés do parédmetro C26 L;
Demanda:  Atransmissdo continuaé configuradaatra- BIT 0: Sempre = 0;

vés do parametro C26 d; BIT 1: Sempre = 0;
Checksum: Oenviodobytede Checksuméconfiguravel BIT 2: Sempre = 0;
através do pardmetro C24 L. BIT 3: Tecla Imprimir = 1;
BIT 4: Expandido = 1;
Formato de Dados BIT 5: Sempre =1,

BIT 6: Tara Manual = 1;
STX SWA SWB SWC IIIIII TTTTTT CR (CS) onde: BIT 7: Paridade Par

STX = Start of text - 02 H;

CR = Carriage Return - OD H;

cs = Byte de checksum - ativado através do para-
metro C24 =1L,

IIIIII = Pesoindicado nodisplay (Peso bruto ou Liqui
do);
Se houver sobrecarga, o campo de peso (l11111)
apresenta 000000.

TTTTTT = Tara;
SWA - STATUS WORD "A"

BIT2-1-0: 001=Pesodo Display x 10
010 = Peso do Display x 1
011 = Peso do Display x 0,1
100 = Peso do Display x 0,01
101 = Peso do Display x 0,001
110 = Peso do Display x 0,0001
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B. Protocolo P05

C. Protocolo PO5A

Neste protocolo de comunicagdo, o mddulo indicador
aguarda uma solicitacdo do dispositivo externo, para
iniciar a transmissdo de dados, relativa ao peso.

Este protocolo de comunicacgdo pode ser configurado da
seguinte forma:

Velocidade: 2.400a57.600 configuravel através do pa-
rametro C25;

Paridade: Par, impar, zero ou sem paridade configura-
vel através do parametro C22;

Cédigo: ASCII;

Stop Bits: 1 ou 2 configuravel através do parametro
C23;

Bit de Dados:7 ou 8 configuravel através do pardmetro
C21;

Protocolo: P05 configuravel através do paradmetro
C20;

Solicitacdo de Dados

O envio de dados € iniciado quando a balanga receber o
comando de solicitacdo de peso "ENQ".

ENQ Caracter ASCII (05 H) enviado pelo dis-

positivo externo.
Envio de Dados
A partir deste comando e na condicao de peso estavel, a
balanca enviara ao dispositivo externo o seguinte pacote

de dados:

STX PPPPP ETX onde:

STX = Start of text - Inicio da transmisséao - Caracter
ASCII 02 H;

PPPPP = Pesoindicado no display (Peso bruto ou Liqui
do);

ETX = End of text - Fim da transmissao - Caracter
ASCII 03 H;

1 o ———

Neste protocolo de comunicacdo, o modulo indicador
aguarda uma solicitacdo do dispositivo externo, para
iniciar a transmissado de dados, relativa ao peso.

Este protocolo de comunicacdo pode ser configurado da
seguinte forma:

Velocidade: 2.400a57.600 configurivel através do pa-
rametro C25;

Paridade: Par, impar, zero ou sem paridade configura-
vel através do parédmetro C22;

Cédigo: ASCII;

Stop Bits: 1 ou 2 configuravel através do parametro
C23;

Bit de Dados:7 ou 8 configurivel através do parametro
C21;

Protocolo:  PO5A configuravel através do parametro
C20;

Solicitacdo de Dados

O envio de dados € iniciado quando a balanga receber o
comando de solicitacdo de peso "ENQ".

ENQ Caracter ASCII (05 H) enviado pelo dis
positivo externo.

Envio de Dados

A partir deste comando e na condi¢ao de peso estavel, a
balanca enviara ao dispositivo externo o seguinte pacote
de dados:

STX PPPPP ETX - peso estavel,

STX IIIII ETX - peso instavel;
STX NNNNN ETX - peso hegativo;
STX SSSSS ETX - peso acima;

onde:

STX = Start of text - Inicio da transmissao - Caracter
ASCII 02 H;

P = 5 caracters ASClI relativos ao peso sem ponto
decimal. O ponto deve sertratado via software;

I = Caracter ASCII "IIIII" - Peso instavel;

N = Caracter ASCIl "NNNNN" - Peso negativo;

S = Caracter ASCIl "sssss" - Peso acima;

ETX = End of text - Fim da transmisséo - Caracter
ASCII 03 H;

Indicador Digital Modelo 9098 C



TOLEDO

INSTALACAO

D. Protocolo P06

Neste protocolo de comunicacao, o valor de peso podera
ser transmitido de forma continua ou demanda.

Este protocolo de comunicac¢éo pode ser configurado da
seguinte forma:

Velocidade: 300a57.600bauds configuravel através do
parametro C25;

Paridade: Sem paridade;

Cédigo: ASCII;

Stop Bits: 1 Stop Bit;

Bit de Dados: 8 Bits de dados;

Protocolo: P06 configuravel através do parametro C20;

Transmissédo continua

Configurada através do pardmetro C26 (C26 L).

N&o sera permitida velocidades abaixo de 4800 bauds,
configuravel através do parametro C25.

Envio de Dados

A partir do comando de impresséo, na condi¢édo de peso
estavel ou emtransmissao continua, abalanca enviaraao
dispositivo externo o seguinte pacote de dados:

STX PPPPP CR

onde:

STX = Start of text - Inicio da transmissédo - Caracter

ASCII 02 H;
P = b5 caracters ASCII relativos ao peso sem ponto
decimal. O ponto deve ser tratado via software;
CR = Carriage return-Retorno - Caracter ASCI| ODH;

Indicador Digital Mocielo 9098 C  mmmmm—————————————————————————— | O



Manual do Usuério

INSTALACAO

Ligando o seu Indicador Digital Modelo 9098 C

Estando a energia elétrica da tomada de acordo com as condi¢cdes expostas anteriormente, conecte o plugue de
alimentacéo no conector de entrada do seu Indicador Digital Modelo 9098 C, localizado na parte traseira do médulo.

Aoligar o Indicador Digital Modelo 9098 C narede elétrica, sera executada umarotina de inicializagéo que consiste em:

- Acender todos 0s segmentos do display.

D D D D P

VVVVVVVVVVVVYVVY
Zero  Liquido Fungdo Amostra PMP  Pegas S-F Rede

- Efetuar contagem progressiva de 0 a 9.

Zero Liquido Fungdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

Zero Liquido Fungdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

Estacontagem so6 ocorre aoligar o médulo narede elétrica.

- Efetuar a captura de zero;

Zero  Liquido Fungdo Amostra PMP  Pegas S-F Rede

- Zerar a indicacao do display;

Zero Liquido Fungdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

O médulo esta pronto para operar.

J

NOTA

Ligando o display do modulo pela tecla ,
somente as mensagens abaixo serdo exibidas:

o o o

o

VVVVVVVVVVVVYVY

Zero  Liquido Fungdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

&I

LI

Zero  Liquido Fungdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

LI

Zero  Liguido Fungdo Amostra PMP  Pegas S-F Rede

Zero  Liquido Fungdo Amostra PMP  Pegas S-F Rede

Paradesligar e ligar o display, ap6s a conexao do plugue

natomada, acione atecla EEEE . Caso a mensagem

de sobrecarga seja exibida:

oC o

U o

v
Zero  Liquido Funcdo Amostra PMP  Pecas S-F Rede

Retire o peso sobre a plataforma de pesagem, pois 0
valor estd acima de 10% da capacidade da balanca,
gue € o valor maximo para a captura do zero inicial da
balanca.

Caso a mensagem de peso abaixo seja exibida:

orC )
J

cC~™ no
. Zero Liquido Fungdo Amostra PMP Pecas S-F Rede .
Indica que a piatatorma ae pesagem 1ol retirada e a
mesma devera ser reposicionada para que a balanca
capture o zero.

2 e —————————————————————————————— |Ndicador Digital Modelo 9098 C
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IDENTIFICACAO DOS CONTROLES

Barras Graficas
Acende-se no Modo de Verificagdo de Peso para indicar se 0 peso que esta sobre a plataforma de
pesagem esta acima, dentro ou abaixo da tolerancia.

Display de PESO
Constituido por 6 digitos, indica o peso bruto ou liquido em quilograma. Se houver tara memorizada
(Indicador de liquido iluminado), o display indicara o peso liquido. Se ndo houver tara memorizada
(Indicador de liquido apagado), o display indicara o peso bruto. "PE - - Ab" no display indica peso
inferior a faixa de 10% da capacidade de balanc¢a. "PE - - Ac" no display indica peso superior a faixa
de 10% da capacidade de balanca.

TOLEDO

Indicador de BATERIA
Quando todos os niveis
estiverem acesos, indica
que a bateria esta total-
mente carregada.

Indicador de Sinal Wi-Fi
Quando todos os niveis Zero Liguido Fungcdo Amostra PVMP  Pecas S‘F Rede

estiverem acesos, indica
gue a intensidade do sinal
é a melhor. Interdi ado para venda direfa ao publizo

[ ] wMn= [ | e=d=| |

Indicador de ZERO
Acende-se para indicar que ndo existe peso
sobre a plataforma de pesagem.

Indicador de LIQUIDO
Acende-se para indicar que uma tara foi memorizada, e a
indicacdo é de peso liquido.

Indicador de FUNCAO
Acende-se para indicar que a tecla funcao foi acionada.

Indicador de AMOSTRA
Acende-se para indicar que a contagem sera por amostragem de pecas.
Quando este indicador estiver piscando, digite a quantidade de pecgas sobre a
plataforma de pesagem. Apoés o inicio, o display exibe a quantidade de pecas
sobre a plataforma de pesagem.

Indicador de PMP
Acende-se para indicar que a contagem sera por Peso Médio por Peca. Quando este
indicador estiver piscando, digite peso médio das pecas. Ap6s o inicio, o display
exibe a quantidade de pecgas sobre a plataforma de pesagem.

Indicador de PECAS
Acende-se para indicar que o display esta exibindo a quantidade de pegas sobre a
plataforma de pesagem.

Indicador de S-F
Acende-se para indicar que a balanca estd no modo de verificagdo de peso.

Indicador de REDE
Acende-se para indicar que o modulo obteve conexdo com o MGV 5 (Gerenciador Web).

Indicador Digital Mode!0 9098 C mssss———————— e 2 1
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i Liga ou desliga o display da balancga.
'9a No Modo Programacédo permite alterar o estado dos parametros de programacao.

Zera a indicacao de peso, desde que o peso esteja dentro da faixa de zeramento manual (+/- 2% da capacidade

de pesagem) na condi¢cdo de ndo movimento.

Memoriza e limpa valores de tara. Permite memorizar valores de tara manualmente ou automaticamente.
No Modo Programacéo retorna ao parametro anterior.

Permite limpar valores digitados, como (cddigo, senha, data/hora).

Comanda a transmissdo de dados para a porta serial, desde que a indicacdo de peso seja maior que zero
e estavel. No Modo Programacéo, permite avancar para o proximo parametro.

Permite introduzir um cédigo numérico de 6 ou 12 digitos.

Acessa funcgBes diversas.

Acessa as operacgOes de entrada ou saida para correta acumulagdo do MGV 5. Na 2° funcéo, acessa a exibigdo
e 0 ajuste da data de pesagem e data de validade.

Permite o inicio de contagem por amostragem. Na 2° funcéo, permite o inicio de contagem por Peso Médio
por Peca.

G0RQUERED

Acessa o Modo Verificagdo de Peso e o Ajuste das Faixas de Classificagdo do peso.

o'

Teclas numéricas de 0 a 9. Permite introduzir dados numéricos.

Q-

O

N

2 Indicador Digital Modelo 9098 C
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PREPARACAO PARA OPERACAO

Recomendacgbes quanto ao uso Diério

AUtilize o seu Indicador Digital Modelo 9098 C seguindo sempre as instrucdes contidas neste manual.
ANunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos.

ANunca ligue o seu Indicador Digital Modelo 9098 C caso a tomada ou o plugue estejam danificados.
AAfaste o cabo de ligagéo de superficies quentes, molhadas / imidas.

AAntes de efetuar qualquer servico de limpeza ou manutencéo, desligue o seu Indicador Digital Modelo 9098 C da
rede elétrica.

AMantenha sempre limpa a area que circunda o seu Indicador Digital Modelo 9098 C.

APara limpar o seu Indicador Digital Modelo 9098 C, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais
dificeis, utilize pano levemente umedecido em agua e sabao neutro.

Nunca use benzina, thinner, alcool ou outros solventes quimicos na limpeza do Indicador Digital Modelo 9098 C.
AN&o rompa o lacre nem abra o seu Indicador Digital Modelo 9098 C.

Vocé poderéa pdr em risco o funcionamento do seu Indicador Digital Modelo 9098 C e perder a Garantia Toledo, além
de poder sofrer multa e interdicao pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas).

A Casoocorra algum problema no seu Indicador Digital Modelo 9098 C, consulte a pagina 65 antes de chamar a Assis-
téncia Técnica Toledo ou a rede de Oficinas Técnicas Autorizadas.
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Configuracéo Inicial de Fabrica

O seu Indicador Digital Modelo 9098 C sai de fabrica com os parametros de programacao ajustados de acordo com a
tabela abaixo. Caso haja necessidade de altera-los, consulte as paginas 50 a 57.

Grupo 00 - Modo Verificagdo de Peso
PARAMETRO ESTADO FUNCAO

Cco1 d Desativa a tecla S-F, desativando o Modo Verificagdo de peso.

Grupo 10 - Modo Contagem de Pecas

PARAMETRO ESTADO FUNCAO
C10 L Ativa o0 Modo Contagem de Pecas.
C11 d O peso minimo da amostra devera ser de 0,2% da capacidade da balanca.

Grupo 20 - Porta Serial para Impressoras
PARAMETRO ESTADO FUNCAO
Cc20 SEPrt Porta serial desativada.

Grupo 30 e 40 - Codificagéo de Produtos e Formatos de Impresséo
PARAMETRO ESTADO FUNCAO

Ativa a reimpresséo da etiqueta, porém sem acumulo de peso. Para haver acumulo de

car d peso, devera ocorrer variagdo de peso em +/- 2 divisdes.

Grupo 50 - Comunicacdo em Rede
PARAMETRO ESTADO FUNCAO

C50 SEP1t Desativa a comunicagdo em rede.

Grupo 60 - Grupo de Tara

PARAMETRO ESTADO FUNGAO

C60 L Ativa a tecla Tara.

Cc61 d Desativa a Limpeza Automéatica da Tara.

C62 L Ativa o Intertravamento da Tara.

C63 L Ativa o uso da Tara Pré-Determinada.

C64 d Desativa o uso da Tara Sucessiva.

C65 d Desativa a memorizagdo de 5 taras Pré-Determinadas.

C66 d Desativa 0 uso da Tara Automatica.

Grupo 70 - Grupo de Pesagem

PARAMETRO ESTADO FUNCAO

C70 d Desativa o sensor de movimento. A exibicdo do peso no display sera continua.

C71 F1 Filtro digital minimo.

C72 TolL1 Tolerancia de Movimento baixa.

C74 d Desativa a sinalizagado de sobrecargas no display.

c75 9% Tgleréncia de até 9% para captura inicial do zero para envio de e-mail ou mensagem no

display.
Grupo 80 - Grupo do Display e Senha

PARAMETRO ESTADO FUNCAO

C80 1234 Senha de acesso aos parametros de programacao.

csl L Ativa a supressédo de zeros nao significativos.

C82 d Desativa o backlight.

C83 L Ativa o desligamento do display através da tecla Liga.

C85 d Desativa o uso a Bateria (Vs. Bateria).
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OBTENDO O MAXIMO RENDIMENTO DA BATERIA

Este procedimento é para dar a maxima autonomia ao seu Indicador Digital 9098 C Bateria, enquanto alimentado por
bateria interna, assegurando os limites de carga e descarga recomendados pelo fabricante da bateria, de forma a
garantir o méximo namero de ciclos possiveis durante a vida util da bateria.

AOindicador de Bateria Fraca |:'| : se acenderadurante o processo de descarga da bateria, alertando ao operador
para a necessidade de recarga.

ANesta condicéo, se a bateria néo for recarregada a tempo, 0 9098 C se desligara automaticamente, forcando recarga
imediata.

A Se 09098 C permanecer ligado a rede elétrica por longo tempo, recomendamos simular a falta de energia por alguns
minutos, para ciclar a bateria interna a cada 60 dias.

AOtempo de cargada bateria é de 8a 10 horas caso o recarregamento se inicie a partir do instante em que o indicador
de Bateria Fraca E: : acender.

ASe a bateria estiver completamente descarregada, os displays da balanca ndo se acenderao. Os displays s6 se
acenderdo apdstersidoiniciada arecarga dabateria, e estater atingido o seu nivel minimo de carga. Nesta condicao,
o tempo de carga da bateria serd de 12 horas.

AQuanto maior o periodo de uso da bateria, maior sera a descarga e, quanto mais vezes isto acontecer, menor sera
suavida util. Porisso, ao término de cada periodo de trabalho recarregue a bateria, evitando-se assim descargas
altissimas.

ARecomendamos que a cada 30 dias de operacéo, ao recarregar a bateria, 0 9098 C fique conectado a rede elétrica
por um periodo de 24 horas.

A Se 9098 C estiver sido estocado por um periodo superior a 2 meses, deve-se recarrega-lo completamente por 24 horas.
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